SCHEDA TECNICA

Policarbonato 2 mm
Compatto

SEZIONE LASTRA

2050

VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE E REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTL VERTICALI CON LASTRE ESTRUSE
IN POLICARBONATO COMPATTO, sp. 2 mm, LARGHEZZA LASTRA 2050 mm, PROTETTA Al RAGGI U.V., SU

2 LATI, AUTOESTINGUENTI CLASSE 1.COME ACCESSORI DI FINITURA POSS50NO ESSERE IMPIEGATI PROFILI IN
POLICARBONATO O CENTINE IN ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

» SPESSORE 2 mm
» LARGHEZZA LASTRA 2050 +£5 mm
» LUNGHEZZE LASTRA 6100 mm
« COLORE NEUTRO / OPALINO / FUME'
« DATI TECNICI LASTRE: « PROTETTE ANTI U.V. SU 2 LATI
- AUTOESTINGUENTI DI CLASSE B s1 dO
» PROPRIETA' TERMOISOLANTE U = 5,57 W/m’K
+ PASSAGGIO LUCE NEUTRO 88% +2
« NOTE DI APPLICAZIONE LASTRA PIANA

policarbonato. <>nlme

LASTRE SU MISURA AL MIGLIOR PREZ



SCHEDA TECNICA

Policarbonato 3 mm
Compatto

SEZIONE LASTRA

2050 !

VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE E REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI COM LASTRE ESTRUSE
IN POLICARBONATO COMPATTO, sp. 3 mm, LARGHEZZA LASTRA 2050 mm, PROTETTA AL RAGGI U.V. SU

2 LATI, AUTOESTINGUENTI.COME ACCESSORI DI FINITURA POSSONO ESSERE IMPIEGATI PROFILI IN
POLICARBONATO O CENTINE IN ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

» SPESSORE 3 mm
« LARGHEZZA LASTRA 2050 +5 mm
« LUNGHEZZE LASTRA 6100 mm
+ COLORE NEUTRO / OPALINO / FUME'
« DATI TECNICI LASTRE: « PROTETTE ANTI U.V. SU 2 LATI
» AUTOESTINGUENTI DI CLASSE B s1 d0
+ PROPRIETA' TERMOISOLANTE U = 5,45 W/m'K
« PASSAGGIO LUCE NEUTRO 87% £2
« NOTE DI APPLICAZIONE LASTRA PIANA

—

policarbonato. <>nlme

LASTRE SU MISURA AL MIGLIOR PREZ



SCHEDA TECNICA

Policarbonato 4 mm
Compatto

SEZIONE LASTRA

| 2050 ‘

VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE E REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI CON LASTRE ESTRUSE
IN POLICARBONATO COMPATTO, sp. 4 mm, LARGHEZZA LASTRA 2050 mm, PROTETTA AI RAGGI U.V. 5U

2 LATI, AUTOESTINGUENTI CLASSE. COME ACCESSORI DI FINITURA POSSONO ESSERE IMPIEGATI PROFILI IN
POLICARBONATO O CENTINE IN ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

« SPESSORE 4 mm
s LARGHEZZA LASTRA 2050 £5 mm
o LUNGHEZZE LASTRA 6100 mm
« COLORE NEUTRO / OPALINO / FUME'
s DATI TECNICI LASTRE: « PROTETTE ANTI U.V. SU 2 LATI
« AUTOESTINGUENTI DI CLASSE B s1 dO
¢« PROPRIETA' TERMOISOLANTE U =533 ijzK
+ PASSAGGIO LUCE NEUTRO 87% +2
« NOTE DI APPLICAZIONE LASTRA PIANA

policarbonato. <>nlme

LASTRE SU MISURA AL MIGLIOR PREZ



SCHEDA TECNICA

Policarbonato 5 mm
Compatto

SEZIONE LASTRA

| 2050 |

VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE E REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI CON LASTRE ESTRUSE
IN POLICARBONATO COMPATTO, sp. 5 mm, LARGHEZZA LASTRA 2050 mm, PROTETTA AI RAGGI U.V. SU 2 LATI,
AUTOESTINGUENTI CLASSE. COME ACCESSORI DI FINITURA POSSONO ESSERE IMPIEGATI PROFILI IN
POLICARBONATO O CENTINE IN ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

+ SPESSORE 5 mm
« LARGHEZZA LASTRA 2050 £5 mm
+ LUNGHEZZA LASTRA 6100 mm
« COLORE NEUTRO / OPALINO / FUME'
* DATI TECNICI LASTRE: « PROTETTE ANTI U.V. SU 2 LATI
« AUTOESTINGUENTI DI CLASSE B s1 d0
« PROPRIETA' TERMOISOLANTE U = 5,21 W/m’K
« PASSAGGIO LUCE NEUTRO 86% +2
« NOTE DI APPLICAZIONE LASTRA PIANA

policarbonato. <>nlme

LASTRE SU MISURA AL MIGLIOR PREZ



SCHEDA TECNICA

Policarbonato 6 mm
Compatto

SEZIONE LASTRA

/

2050

VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE, TAMPONAMENTI VERTICALI CON LASTRE ESTRUSE IN POLICARBONATO
COMPATTO, sp. 6 mm, PASSO LASTRA 2050 mm, PROTETTA AI RAGGI U.V. SU 2 LATI, AUTOESTINGUENTIL.
COME ACCESSORI DI FINITURA POSSONO ESSERE IMPIEGATI PROFILI IN POLICARBONATO O CENTINE IN ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

* SPESSORE 6 mm

* LARGHEZZA LASTRA 2050 £5 mm

« LUNGHEZZA LASTRA 6100 mm

s COLORE NEUTRO / OPALINO / FUME'

» DATI TECNICI LASTRE: o PROTETTE ANTI U.V. SU 2 LATI

+ AUTOESTINGUENTI DI CLASSE B sl d0

« PROPRIETA' TERMOISOLANTE U = 5,09 W/m’K
» PASSAGGIO LUCE NEUTRO 85% %2
« NOTE DI APPLICAZIONE LASTRA PIANA

policarbonato. <>nlme

LASTRE SU MISURA AL MIGLIOR PREZ



SCHEDA TECNICA

Policarbonato 8 mm
Compatto

SEZIONE LASTRA

/

2050

VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE, TAMPONAMENTI VERTICALI CON LASTRE ESTRUSE IN POLICARBONATO
COMPATTO, sp. 8 mm, LARGHEZZA LASTRA 2050 mm, PROTETTA Al RAGGI U.V. SU 2 LATI, AUTOESTINGUENTI.
COME ACCESSORI DI FINITURA POSSONO ESSERE IMPIEGATI PROFILI IN POLICARBONATO O CENTINE IN ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

* SPESSORE 8 mm

o LARGHEZZA LASTRA 2050 £5 mm

* LUNGHEZZE LASTRA 6100 mm

* COLORE NEUTRO / OPALINO / FUME'

» DATI TECNICI LASTRE: « PROTETTE ANTI U.V. SU 2 LATI

= AUTOESTINGUENTI DI CLASSE B s2 d0

* PROPRIETA' TERMOISOLANTE U= 4,84 W,"mZK
« PASSAGGIO LUCE NEUTRO 84% =*2
« NOTE DI APPLICAZIONE LASTRA PIANA

policarbonato. <>nlme

LASTRE SU MISURA AL MIGLIOR PREZ



